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二、验收意见
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三、其他需要说明的事项

珠海斗门超毅实业有限公司固体废物仓库扩建项目竣工环境保

护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应

如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书

（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施

的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列

举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

①项目的建设严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时

施工、同时投产使用的“三同时制度”，项目实际总投资 128.5万元，其中环保投

资 128.5万元。

②项目采取的环保设计及环保措施均严格按照环评审批、环保规范的要求，

落实了防治环境污染的各项环保措施。

③根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证

足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

1.2施工简况

项目的施工都是采取环境保护设施与主体工程同时施工，确保一般固体废物

贮存场所和危废贮存场所等工程同时进行，同时完工，并落实环境影响报告表及

其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

（1）建设项目竣工时间：2022 年 1 月 15 日；调试运行时间：2022 年 01

月 02日~2022年 01月 10日；

（2）验收工作启动时间：2022年 01月 01日；

（3）自主验收方式：本次项目拟组织自主验收，成立自主验收工作组。工

作组由：建设单位（珠海斗门超毅实业有限公司）、验收监测机构（中鹏检测（深

圳）有限公司）、技术服务单位（珠海市汇能环保科技有限公司）和专业技术专
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家等代表组成。验收工作组于 2022年 1月 15日到场核查并举行验收会议。

委托中鹏检测（深圳）有限公司对项目的无组织废气排放、噪声进行验收监

测，监测报告结论如下：

（1）废气：

厂区内 VOCs无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3

7822-2019）管理，监控点浓度符合附录 A.1 中厂区内 VOCs 无组织特别排放限

值。

（3）噪声：

验收监测期间，项目昼间及夜间监测的噪声均可达到《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

2 其他环境保护措施的实施情况

根据珠海市生态环境局其审批部门审批决定中，提出的除环境保护设施外的

其他环境保护措施主要包括制度措施和风险措施等，现将需要说明的措施内容和

要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

配置有专门的环保负责人员，负责有关环保资料的收集、建立环保档案，协

调废气处理设施的管理。

（2）环境风险防范措施

①制定了完善的环境风险应急预案，预案中明确：

A、珠海斗门超毅实业有限公司应急救援指挥部根据突发环境事件应急预案

要求进行应急培训。

B、珠海斗门超毅实业有限公司应急救援指挥部应很据情况需要每年组织一

次应急演习；演习结束后应及时进行总结。

（3）环境监测计划

建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对本项目主要污染源排放的污

染物进行监测。委托有资质的检测有限公司定期对项目无组织废气排放、噪声进

行监测。

3 整改工作情况

（一）加强污染防治措施的日常维护工作，确保污染物能稳定达标排放。
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（二）建立健全和规范各类污染物处理、处置台账。

（三）严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故防范的演练，

提高应对突发性污染事故的能力，避免污染事故的发生。
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4 附件（1）规范化排污口登记证
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（2）城镇污水排入排水管网许可证
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（3）国家排污许可证
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（4）突发环境事件应急预案备案表
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（5）危废合同及处置公司资质
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（6）固废台账记录
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（7）现场环保设施照片

排口编号及

名称
处理设施照片

GF-189730A1

（一般固体

废物）

GF-41007B1

（危险废物）

GF-41007B2

（危险废物）
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GF-41007B3

（危险废物）

GF-41007B4

（危险废物）

GF-41007B5

（危险废物）

事故池

（500 立方

米）
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事故池

（2立方米）
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